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INHOUD ONDERNEMING

FEITEN
 
❚  Stichting 1976 
❚  Melle / Osnabrück
❚  ca. 5.500 m2 productieruimte
❚  ca. 160 medewerkers 
❚  ca. 30 medewerkers in de buitendienst / Advisering
❚  ca. 20 medewerkers in de buitendienst / Service
❚  Made in Germany
❚  ca. 20 vertegenwoordigingen wereldwijd
❚  3 zusterondernemingen wereldwijd

❚  Advisering / Service in Duitsland

Verkoopadviseur

Servicetechnicus

USA

China

(Estland)

Rusland

Zweden

Turkije
Italië

Zwitserland

Spanje

Frankrijk

Roemenië

Polen

Hongarije
Slowakije

Tsjechië

Oostenrijk

Nederland
België
Luxemburg

Denemarken

Kenia

Maleisië

Thailand

Singapore
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❚  Wereldwijd
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DROGE MEDIA NATTE MEDIA

Industriezuiger
Draaistroomaandri-
jving
 

❚  Type R01 R
❚  Type DS 2
❚  Type DS 3
❚  Type DS 4

(Zie pagina 8  – 9)

Industriezuiger
Wisselstroomaandrijving
 

❚  Type R01 A
❚  Type WS 3
❚  Type WS 100
❚  Type WS 200

(Zie pagina 6  – 7)

Industriezuiger
Draaistroomaandrijving 
direct

❚  Type R01 S
❚  Type DAV-SB
❚  Type DA 5

Persluchtaandrijving

❚  Type R01 P

(Zie pagina 10  – 11)

Waterzuiger
Draaistroomaandrijving
Wisselstroomaandrijving

❚  Type WSP 2000

(Zie pagina 14  – 15)

Spanenzuiger
Draaistroomaandrijving
Wisselstroomaandrijving

❚  Type SPS 35
❚  Type SPS 250

(Zie pagina 16  – 17)

Voorafscheider
 
❚  Voorafscheider-container
❚  Afvoersystemen
❚  Silo's en cyclonen
❚  Voorfiltercellen

(Zie pagina 12  – 13)

Voorafscheider

❚  Voorafscheider-container
❚  Voorafscheider-deksel

(Zie pagina 18  – 19)
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DROGE MEDIA
– brandbaar / explosief –

Industriezuiger
Wisselstroomaandrijving
Stofexplosiebeschermde 
gebieden
 

❚  Type R01 A
❚  Type WS 200

(Zie pagina 20  – 21)

Afscheider 
zonder aandrijving
Stof- en gasexplosie-
beschermde gebieden

❚  Voorafscheidersystemen
❚  Type NA 250

(Zie pagina 28  – 29)

Industriezuiger
Draaistroomaandrijving
Gasexplosiebescherm-
de gebieden
 
❚  Type R01 R
❚  Type DS 2

(Zie pagina 26  – 27)

Industriezuiger
Draaistroomaandrijving 
direct
Stofexplosiebeschermde 
gebieden

❚  Type R01 S
❚  Type DA 5
❚  Type SPS 250 - DA30

(Zie pagina 24  – 25)

Industriezuiger
Draaistroomaandrijving
Stofexplosiebeschermde 
gebieden
 

❚  Type R01 R
❚  Type DS 2
❚  Type DS 3
❚  Type DS 4
❚  Type R01 R met vonkenvanger

(Zie pagina 22  – 23)

Industriezuiger
Persluchtaandrijving
Stof- en gasexplosie-
beschermde gebieden

❚  Type R01 P

(Zie pagina 28  – 29)

Natafscheider
Draaistroomaandrijving
Stofexplosiebeschermde  
gebieden

❚  Type NA 35

Wisselstroomaandrijving
Opzuigen van reactieve materialen

❚  Type NA 7

(Zie pagina 32  – 33)

Ontstoffer
Draaistroomaandrijving
Stof- en gasexplosie-
beschermde gebieden

❚  Type DS 6 / Zakfilter
❚  Type DS 6 / patronenfilter

(Zie pagina 30  – 31)



6

Industriezuiger / Wisselstroomaandrijving

❚  Type R01 A
❚  Type WS 3
❚  Type WS 100
❚  Type WS 200

R01 A, stofklasse L WS 200, stofklasse H

R01 A, stofklasse L WS 3320, stofklasse M

DROGE MEDIA
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Technische gegevens

❚  Motorvermogen:	 1,0 tot 3,6 kW
❚  Spanning: 	 230 volt
❚  Onderdruk: 	 -185 tot -230 mbar
❚  Luchtverplaatsing: 	 190 tot 460 m3/h
❚  Stofklasse: 	 L, M, H

Stof-ex-uitvoering zie pagina 20 –  21
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DS 3, stofklasse MR01 A, stofklasse L

DS 4150, stofklasse L DS 2520, stofklasse H

Industriezuiger / draaistroomaandrijving

❚  Type R01 R
❚  Type DS 2
❚  Type DS 3
❚  Type DS 4

DROGE MEDIA
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Technische gegevens

❚  Motorvermogen:	 2,2 tot 15 kW
❚  Spanning: 	 400 volt
❚  Onderdruk: 	 -125 tot -350 mbar
❚  Luchtverplaatsing: 	 270 tot 980 m3/h
❚  Stofklasse: 	 L, M, H

Stof-ex-uitvoering zie pagina 22 –  23
Gas-ex-uitvoering (alleen type R01 R en DS 2) zie pagina 26  –  27
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R01 S, stofklasse L DAV-SB, stofklasse M

DA 5150, stofklasse M, met kiepvat R01 S, stofklasse M

Industriezuiger /  
Draaistroomaandrijving direct

❚  Type R01 S
❚  Type DA 5
❚  Type DAV-SB

Industriezuiger /  
Persluchtaandrijving

❚  Type R01 P

DROGE MEDIA
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Technische gegevens

❚  Motorvermogen:	 1,1 tot 15 kW
❚  Spanning: 	 230 / 400 volt
❚  Onderdruk: 	 -145 tot -400 mbar
❚  Luchtverplaatsing: 	 200 tot 1.040 m3/h
❚  Stofklasse: 	 L, M, H

Stof-ex-uitvoering (R01 S) zie pagina 24  –  25
Stof- en gas-ex-uitvoering (R01 P) zie pagina 28  –  29
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R01 A met voorafscheider-container, 110 liter Voorafscheider-container (200 liter)  
met kiepvat

Voorafscheider-container (200 liter) met kiepvat Cycloon op voorafscheider met R01 R

Voorafscheider

❚  Voorafscheider-container
❚  Afvoersystemen
❚  Silo's en cyclonen
❚  Voorfiltercellen

DROGE MEDIA
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Uitvoeringen  
individueel afhankelijk van de wensen van de klant.
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Waterzuiger / Draai- en wisselstroomaandrijving

❚  Type WSP 2000

WSP 2000, 85 liter capaciteit WSP 2000, 100 liter capaciteit

WSP 2000, 45 liter capaciteit

NATTE MEDIA
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Technische gegevens

❚  Motorvermogen:	 1,2 tot 4,0 kW
❚  Spanning:	 230 / 400 volt
❚  Onderdruk: 	 -206 tot -230 mbar
❚  Luchtverplaatsing: 	 174 tot 410 m3/h
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Spanenzuiger / Draai- en wisselstroomaandrijving

❚  Type SPS 35 
❚  Type SPS 250 - W
❚  Type SPS 250 - D

SPS 250, W24 (wisselstroom) SPS 250, D40 (draaistroom)

SPS 35, W12 (wisselstroom) SPS 35, W12 (wisselstroom)

NATTE MEDIA
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Technische gegevens

❚  Motorvermogen: 	 1,2 tot 7,5 kW
❚  Spanning: 	 230 / 400 volt
❚  Onderdruk: 	 -210 tot -330 mbar
❚  Luchtverplaatsing: 	 180 tot 490 m3/h
❚  Capaciteit: 	 35 tot 150 liter

Stof-ex-uitvoering (SPS 250) zie pagina 24  –  25
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Voorafscheider

❚  Voorafscheider-container
❚  Voorafscheider-deksel

Voorafscheider-container, 200 liter (doorsnede) Voorafscheider-deksel met vlotter

Voorafscheider-deksel met demistermat Voorafscheider-deksel met vlotter  
en demistermat

NATTE MEDIA
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Voorafscheider-deksel met vlotter  
en demistermat

Uitvoeringen  
individueel afhankelijk van de wensen van de klant.
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Industriezuiger / Wisselstroomaandrijving 
Stofexplosiebeschermde gebieden / zone 22

❚ Type R01 A
❚ Type WS 200

R01 A, stofklasse M R01 A, stofklasse M

WS 200, stofklasse H

DROGE MEDIA
– brandbaar / explosief –
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Technische gegevens

❚  Motorvermogen:	 1,0 tot 3,6 kW
❚  Spanning: 	 230 volt
❚  Onderdruk: 	 -185 tot -230 mbar
❚  Luchtverplaatsing: 	 190 tot 460 m3/h
❚  Stofklasse: 	 L, M, H
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Industriezuiger / draaistroomaandrijving 
Stofexplosiebeschermde gebieden / zone 21 en zone 22

❚ Type R01 R
❚ Type DS 2
❚ Type DS 3

R01 R022 met vonkenvanger, stofklasse M DS 2520, stofklasse M

❚ Type DS 4
❚ Type R01 R022 met vonkenvanger

DS 3, stofklasse MR01 R, stofklasse M

DROGE MEDIA
– brandbaar / explosief –
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Technische gegevens

❚  Motorvermogen: 	 2,2 tot 15 kW
❚  Spanning: 	 400 volt
❚  Onderdruk: 	 -125 tot -350 mbar
❚  Luchtverplaatsing: 	 270 tot 980 m3/h
❚  Stofklasse: 	 L, M, H

Zone 21 alleen type R01 R en DS 2
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Industriezuiger / Draaistroomaandrijving direct
Stofexplosiebeschermde gebieden / zone 22

❚ Type R01 S
❚ Type DA 5
❚ Type SPS 250-DA 30

R01 S, stofklasse H SPS 250-DA 30, stofklasse M

DA 5150, stofklasse M

DROGE MEDIA
– brandbaar / explosief –
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Technische gegevens

❚  Motorvermogen:	 1,1 tot 15 kW
❚  Spanning:	 230 / 400 volt
❚  Onderdruk:	 -145 tot -400 mbar
❚  Luchtverplaatsing:	 200 tot 1.040 m3/h
❚  Stofklasse: 	 L, M, H
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Industriezuiger / draaistroomaandrijving
Gasexplosiebeschermde gebieden / zone 1, zone 2, zone 21 en zone 22

❚ Type R01 R
❚ Type DS 2

R01 R, stofklasse H R01 R, stofklasse M

DS 2520, stofklasse M

DROGE MEDIA
– brandbaar / explosief –
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Technische gegevens

❚  Motorvermogen: 	 2,5 tot 7,5 kW
❚  Spanning: 	 400 volt
❚  Onderdruk: 	 -200 tot -230 mbar
❚  Luchtverplaatsing: 	 300 tot 820 m3/h
❚  Stofklasse: 	 L, M, H
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Stof- en gasexplosiebeschermde gebieden / 
zone 1, zone 2, zone 21 en zone 22

Industriezuiger / Persluchtaandrijving

❚ Type R01 P

R01 P, stofklasse M

Afscheider zonder aandrijving 

❚ Type NA 250
❚ Voorafscheidersystemen

NA 250 mit reststoffilter

R01 R, met silo, stofklasse M

DROGE MEDIA
– brandbaar / explosief –
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Uitvoeringen  
individueel afhankelijk van de wensen van de klant.
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Ontstoffer / Draaistroomaandrijving 
Stof- en gasexplosiebeschermde gebieden / 
zone 1, zone 2, zone 21 en zone 22

❚ Type DS 6 met zakfilter
❚ Type DS 6 met patronenfilter

DS 64400 (tandem) met patronenfilter,  
stofklasse M

DS 65600 met patronenfilter, stofklasse M DS 63000 met zakfilter, stofklasse H

DS 64400 (tandem) met zakfilter, stofklasse H

DROGE MEDIA
– brandbaar / explosief –
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Technische gegevens

❚  Motorvermogen: 	 1,5 tot 4,0 kW
❚  Spanning: 	 400 volt
❚  Onderdruk: 	 -23 tot -45 mbar
❚  Luchtverplaatsing: 	 2.500 tot 5.600 m3/h
❚  Stofklasse: 	 M, H
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Natafscheider / Draaistroomaandrijving
Stofexplosiebeschermde gebieden /
Zone 1, zone 2, zone 21 en zone 22

❚ Type NA 35

Natafscheider / Wisselstroomaandrijving
Opzuigen van reactieve materialen

❚ Type NA 7-11
❚ Type NA 7-26

NA 7-11

NA 7-26

NA 35 - D1

DROGE MEDIA
– brandbaar / explosief –
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Technische gegevens

❚  Motorvermogen: 	 1,1 tot 4,0 kW
❚  Spanning: 	 230 /400 volt
❚  Onderdruk: 	 -165 tot -235 mbar
❚  Luchtverplaatsing: 	 130 tot 350 m3/h
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MODULAIR SYSTEEM
– Serie R01 –   

R01 R R01 A

R01 S R01 P
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Geluidskap

Aandrijvingen

– Draaistroom
– Draaistroom direct
– Wisselstroom 
– perslucht
– Batterij
– Benzine 

Filter

– Actief-koolfilter
– Reststoffilter, stofklasse H
– Zakfilter, stofklasse L/M
– Celfilter, stofklasse L / M
– Patronenfilter, stofklasse L / M

Filterreiniging

– Handreiniging
– Elektrische reiniging
– Automatische reiniging

Stofbak

– Met stofverzamelcontainer

Onderstel

– �Met verschillende maat wielen  
van 75 tot 200 mm
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Radiale ventilator 
1,5 kW – 2,2 kW – 3,0 kW – 4,0 kW

Reststoffilter 36 m2

handmatig elektrisch

Zakfilter  
3 m2 – 10 m2

Zakfilter 20 m2

Instroommodule 
200 m2

Instroommodule
300m2

Stofbak V2A, 55 liter

Voeten

MODULAIR SYSTEEM
– Ontstoffer DS6 –   

pneumatisch

Patronenfilter  
24 m2

Zwenkwielen
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pneumatisch pneumatisch Afzuigarm

Geluiddemper Ventilatiediffuser

Blusinrichting voor 
brandklasse A, B, C of D

Vonkenvanger

Afvalcontainer 50 liter

Toebehoren

Patronenfilter  
24 m2

Patronenfilter  
48 m2

Polybag, 200 liter

Zwenkwielen Chassis



38

KEUZE UIT HET TOEBEHOREN-ASSORTIMENT
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Meer toebehoren onder  
www.ruwac.nl/producten/toebehoren

https://www.ruwac.nl/producten/toebehoren
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Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

https://www.ruwac.nl



